
Informácia o produkte RM 768 

CarpetPro čistič kobercov iCa-
psol RM 768

CarpetPro čistič kobercov iCapsol RM 768 na medzičiste-
nie. Suchá pena s technológiou obaľovania: Špina sa obalí 
a pri nasledujúcom udržiavacom čistení sa povysáva.

Vlastnosti

■ Veľmi krátka doba sušenia (len 20-120min.).
■ Technológia iCapsol: Nie je potrebné oplachovanie, tým rýchlejšie je 

vysušenie povrchov
■ Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
■ Vhodný najmä pre stroje na čistenie kobercov so systémom na kefy a 

pady
■ Šetrný k materiálu
■ Neobsahuje bielidlo
■ Príjemná, svieža vôňa

Oblasti aplikácie:

Upratovanie budov: Textilné povrchy

Nemocnice, ústavy, lekárske 

ambulancie:
Textilné povrchy

Hotely, gastronómia, catering: Textilné povrchy

Obce: Textilné povrchy

Maloobchod: Textilné povrchy

Možnosti nanášania

■ Stroje na čistenie kobercov
■ Jednokotúčové stroje

Hodnota pH

6.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koncentrát kyslý mierne kyslý neutrálny mierne alkalický alkalický

Veľkosti balenia Objednávacie číslo

10 l 6.295-562.0
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Použitie:

Stroj na čistenie kobercov

■ Povysávajte textilný povrch.
■ Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■ Pri strojoch s integrovanou nádržou na čistiaci prostriedok doplňte neroz-

riedený produkt.
■ Textilný povrch rovnomerne nastriekajte s čistiacim roztokom
■ Súčasne alebo následne zapracujte pomocou kief alebo padov.
■ Nechajte objekt úplne vyschnúť.
■ Obalenú špinu povysávajte vysávačom s elektrickou kefou na koberce 

Kärcher.

Jednokotúčový stroj

■ Povysávajte textilný povrch.
■ Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■ Textilný povrch rovnomerne nastriekajte s čistiacim roztokom
■ Penu odsajte.
■ Následne zapracujte so systémom kief a padov.
■ Nechajte objekt úplne vyschnúť.
■ Obalenú špinu povysávajte vysávačom s elektrickou kefou na koberce 

Kärcher.

Spôsob aplikácie:

■ Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
■ Materiály nepremočte.
■ Pre odsatím nechajte podlahu kompletne vyschnúť.
■ 

Ďalšie informačné podklady:

■ Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem: Druh čistenia: Predriedenie: Dávkovanie: Znečistenie: Výdatnosť:

1000 ml Medzičistenie 6 % mierne 330 m²

Radi vám poradíme:

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799 
E-mail: karcher@karcher.sk 
www.karcher.sk


