
Informácia o produkte RM 780

FloorPro prostriedok na denné 
stieranie EXTRA RM 780

Vysoko účinný čistiaci a ošetrovací prostriedok na udržiava-
cie čistenie všetkých vode odolných, tvrdých a elastických 
podláh a podlahových krytín. Špeciálne vhodný pre špor-
tové a viacúčelové haly vďaka posudku podľa normy DIN 
V 18032-2:2001-04 ohľadne protišmykovosti. Prostriedok 
na stieranie Extra RM 780 je nepenivý a schne bez šmúh.

Vlastnosti

■ Udržiavací čistič pre všetky tvrdé a elastické podlahy odolné voči vode
■ Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
■ Vhodný najmä pre použitie v športových a viacúčelových halách.
■ Vhodný pre športové a viacúčelové haly. Protišmykový účinok podľa 

normy DIN V 18032-2:2001-04 (v závislosti od podlahovej krytiny)
■ Vhodný aj na ošetrenie všetkých elastických podlahových krytín
■ Obsahuje ošetrujúce komponenty (polyméry rozpustné vo vode)
■ Vhodný na leštenie
■ Šetrný k materiálu
■ Nepenivé zloženie
■ Príjemná, svieža vôňa
■ Bez rozpúšťadiel
■ Optimálne doplnenie k špeciálnej ochrannej vrstve RM 781

Oblasti aplikácie:

Autodielne: Čistenie podlahy

Upratovanie budov: Čistenie podlahy

Nemocnice, ústavy, lekárske 

ambulancie:
Čistenie podlahy

Hotely, gastronómia, catering: Čistenie podlahy

Priemysel: Čistenie podlahy

Obce: Čistenie podlahy

Maloobchod: Čistenie podlahy

Možnosti nanášania

■ Umývacie automaty
■ ručne

Hodnota pH

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koncentrát kyslý mierne kyslý neutrálny mierne alkalický alkalický

Veľkosti balenia Objednávacie číslo

2.5 l 6.295-580.0

10 l 6.294-997.0

20 l 6.295-468.0
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Použitie:

Umývacie automaty - udržiavacie čistenie

■ Hrubú špinu odstráňte zametaním.
■ Umývacie automaty vybavte vhodnými kefami/kotúčmi resp. gumenými 

stierkami.
■ Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■ Pri strojoch s DOSE nastavujte dávkovanie iba na stroji.
■ Povrch vyčistite a povysávajte v jednom pracovnom kroku.
■ Je možné doleštiť jednokotúčovým strojom.

ručne

■ Hrubú špinu odstráňte zametaním.
■ Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■ Povrch vyčistite manuálne.
■ Je možné doleštiť jednokotúčovým strojom.

Spôsob aplikácie:

■ Nepoužívajte na drevo alebo povrchovo neupravené parkety.
■ Nádoby musia byť pevne uzatvorené.
■ Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa 
smerníc ES:

■ EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Ďalšie informačné podklady:

■ Posudok bezpečnosti podľa DIN V 18032-2:2001-04
■ Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem: Druh čistenia: Predriedenie: Dávkovanie: Znečistenie: Výdatnosť:

1000 ml Umývacie automaty - udržiavacie 
čistenie

0.25-3 % mierne-stredné 4890 m²

1000 ml Manuálne udržiavacie čistenie 0.25-3 % mierne 6000 m²

Radi vám poradíme:
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