
RURIS 2TT-MAX API TC  
Olej s molekulami na ochranu motora 
Používa sa na mazanie všetkých dvojtaktných, vzduchom 
chladených motorov motocyklov, mopedov, reťazových píl atď. 
Sú určené na prípravu zmesi olej / benzín, pričom pomer 
miešania určuje výrobca motora. Odporúčaná metóda miešania 
produktov RURIS je 1/40 a pre ostatné výrobky sa pomer určuje 
na odporúčanie výrobcu. Je zakázané miešať tento olej s 
rozpúšťadlami, brzdovou kvapalinou a chladivom. Je zakázané 
používať ho ako palivo zmiešané s naftou. Tento produkt má po 
použití kód 13.02.05 podľa rozhodnutia vlády č. 856/2002, v 
zázname o odpadovom hospodárstve a na schválenie zoznamu 
odpadov, vrátane nebezpečného odpadu a patrí do kategórie 
zberu 1. P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. P501 – 
Zlikvidujte obsah / obal v súlade s miestnymi predpismi. V 
prípade zmesí určených na použitie spotrebiteľmi musí byť na 
etikete zmesi uvedené toto vyhlásenie: EUH 210 – Karta 
bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Tento olej 
musí byť po použití odovzdaný na odbernom mieste olejov! 
Úroveň výkonu; API: C, JASO, FB, ISO E-GB. 
Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby. 
UFI: QWW2-514Y-900N-DU4M 
Dátum výroby: uvedené na obale 
Vyrobené v EU 
Distribuované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o. 
Slovenská republika 
Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL, 
Rumunsko 
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